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RFID一体机                                                        OPP-UA3
1.产品介绍：                                                         
OPP-UA3是一款集天线和读写器为一体的高性能超高频RFID阅读器，基于高性能读写芯片Impinj E310设计，充分支持符合EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C标准的电子标签，广泛应用于生产作业流水线、加工自动化生产线、自动化分拣系统、零部件组装产线等智能制造相关应用。

OPP-UA3内置Linux操作系统，多标签读取性能优异，支持密集型读取，大容量标签读写，接收信号强度检测（RSSI）。具有可靠的网络适应性，支持多种通讯协议，支持Web Service 开发,可大规模应用部署简单。
2.产品参数：                                                           
	物理参数

	设备尺寸（MM）
	95（长）*95宽）*42（高）（±2）

	设备包装尺寸（MM）
	255（长）*200（宽）*70（高）（±5）

	设备净重（KG）
	0.39±0.01

	设备毛重（KG）
	1.20±0.01

	外壳材质
	上盖ABS、底壳铝合金

	天线
	大于2DB陶瓷天线（可根据需求选配天线，如近场天线）

	性能参数

	协议支持
	EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 

	频率支持
	865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区调整）

	操作系统
	Linux

	RFID读写功率
	0dBm-26dBm可调，+/-1.0dBm

	RFID读取距离
	＞1.5米（标签9662，标签不同距离不同）

	RFID读取速度
	峰值标签询查速度 >100张/秒

	标签缓存
	＞10W张标签 @ 96bit EPC

	RSSI强度检测
	支持

	天线自动检测
	支持

	读写器工作模式
	主从模式/单机模式/触发模式

	设备供电
	电源适配器：AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/4A 

直流供电：12V~24V/4A ,POE（可选）

	通讯协议
	RS-232、TCP/IP、 Modbus（可选）、HTTP/HTTPS（可选）、MQTT（可选）、RabbitMQ（可选）

	指示灯
	红色：电源指示灯；

绿色：标签指示灯；

黄色：读取指示灯

	功率
	5W~24W

	继电器
	支持，具体见5.1

	GPIO
	支持，具体见5.2

	通讯接口
	RS232、RJ45

	开发语言
	C#、JAVA

	开发环境
	Linux、Android、Windows、PLC、Web

	环境参数

	工作温度
	-20～+55℃

	存储温度
	-20～+85℃

	工作湿度
	5%～95%RH，无凝露


3.产品尺寸图：                                                         

单位：MM
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产品图片：                                                           
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图3                                                图4

接口说明：                                                        
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图5

继电器的定义

	Pin 1
	继电器1

	Pin 2
	

	Pin 3
	继电器2

	Pin 4
	


GPIO的定义

	Pin 1
	GPI-

	Pin 2
	GND


6.安装示意图：                                                        


图6

说明：出厂默认包含图6中的银色L型小支架，用户可根据实际应用自行选择合适支架，设备固定孔位具体见图2



温馨提示：请使用我司原装的设备配件或我司书面认可的配件；如需对设备进行任何改造，请与我司联系；若私自使用不符合设备正常工作的配件或进行不科学的改造，造成的任何损失，我司概不负责，同时将会违反本设备保修条款，产品升级或规格调整，请恕不另行通知。


